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  ....اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  

  .بيشتر است.......از حجم باران........در يك بارندگي مقدار حجم باران  .1

  خالص -موثر  .د  موثر -مفيد  .ج  خالص -مفيد  .ب  مفيد - موثر .الف

  .افزايش مي يابد.......دقت روش هاي مختلف محاسبه بارش در يك حوضه آبريز با  .2

  وسعت سطح مورد مطالعه –طول دوره مورد نظر  –تراكم شبكه  .الف  

            تراكم ايستگاههاي هواشناسي –سطح آب زيرزميني  –تراكم شبكه  .ب  

  سطح آب زير زميني –وسعت سطح مورد مطالعه  –تراكم ايستگاههاي هواشناسي  .ج  

  تراكم شبكه –ميني سطح آب زيرز –طول دوره مورد نظر  .د  

  رواناب خطي خواهد بود ؟ –در چه صورت رابطه بارش  SCSدر روش  .3

  .نكند بسيار ناچيز و منحني از مركز مختصات عبور S .الف  

  .و منحني از مركز مختصات عبور نكند cn=100 .ب  

  .كندبسيار بزرگ و منحني از مركز مختصات عبور  S .ج  

  .ختصات عبور كندو منحني از مركز م cn=100 .د  

k=cd10)(رابطه هازن  .4
  در چه موقعي صادق است؟ 2

  Cu<5 .د  cu<5>0  .ج cu=5 .ب  cu>5.الف  

  .قابليت عبور آب را از كل ضخامت لايه آبدار نشان مي دهد  .5

  ضريب يكنواختي  .د  ضريب ذخيره .ج  ضريب آبگذري  .ب  ضريب نفوذ پذيري .الف  

  ؟ندارداستقرار به چه عواملي بستگي  در پايداري توده ها ، زوايه .6

  اندازه دانه هاي توده. ب    رطوبت توده. الف  

  جورشدگي ذرات دانه هاي توده. د  شدت هوازدگي دانه هاي توده. ج  

  ؟از بين رفتن پوشش  گياهي بر اثر خشكسالي جزو كداميك از عوامل موثر بر لغزش توده هاست. 7

  نسانيعوامل ا. ب  عوامل ريخت شناسي. الف

  عوامل انساني و ريخت شناسي. د    عوامل زمين شناسي. ج

  .ساخته مي شود......، زهكشي قائم بيشتر براي تخليه آبدر زهكشي آبهاي داخل دامنه .8

  سفره هاي تحت فشار. ب    سفره هاي آزاد. الف 

  سفره هاي معلق. د  سفره هاي نيمه تحت فشار. ج 

  ر آب منفذي بر سطح گسيختگي را نشان مي دهد؟ كدام يك از گزينه هاي زير اثر فشا.9

  افزايش تنش عمودي موثر. ب  كاهش مقاومت برشي مواد دامنه. الف  

  كاهش تنش عمودي موثر .د  افزايش مقاومت برش مواد دامنه .ج  
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 رودخانه

5متر و نفوذپذيري آن  1000اگر ضخامت يك سفره . 10
104.3

−
m(ري آن بر حسب متر بر ثانيه باشد ضريب آبگذ  ×

2
/day ( چقدر

  است ؟

  937/2. د  6/2937. ج  0293/0. ب  7/293. الف

  نحوه ارتباط رودخانه با سفره به چه صورت است؟ زيردر شكل  .11

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  سفره از طريق رودخانه تغذيه مي شود. الف  

  سفره رودخانه را تغذيه مي كند. ب  

  از طرف ديگر آن را تغذيه مي كندرودخانه از يك طرف سفره را زهكشي و . ج  

  بين رودخانه و سفره رابطه هيدروليكي وجود ندارد .د  

ktدر رابطه  .12
c0c )ef(fff

−
  :عبارتست از kپارامتر  =+−

  هدايت هيدروليكي كه تابع زمان ومكان است. الف  

  هدايت هيدروليكي كه تابع جنس خاك است .ب  

  مختلف متغير استعدد ثابتي است كه در خاكهاي . ج  

  عدد ثابتي است كه مقدار آن در تمام خاكها برابر  است. د  

hrmm  باراني به شدت 5.0 هكتار و ضريب رواناب 1000اگر در حوضه اي به مساحت  .13 باريده باشد حداكثر دبي   72/

  ثانيه چقدر است ؟ رواناب بر حسب متر مكعب بر 

  3600. د  100. ج   500. ب  10. الف      

t)c/(cvcQ رابطه .14 021   .مي باشد ........نشان دهنده  V بوده و پارامتر....... مربوط به اندازه گيري دبي به روش  =−∆

  حجم مواد شيميايي –مواد ردياب با دبي ثابت  تزريق. ب        سرعت جريان –تزريق مواد ردياب با دبي ثابت  .الف  

  حجم مواد شيميايي –تزريق مواد ردياب با دبي ناگهاني . د          سرعت جريان –تزريق مواد ردياب با دبي ناگهاني . ج  
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  از نظر ذخاير آبهاي زير زميني فقير و كم .......و.......تشكيل شده و سنگهاي ........اغلب سفره هاي زير زميني در سنگهاي  .15

  .اهميت اند

  دگرگوني -رسوبي  -آذرين . ب  دگرگوني - آذرين  -رسوبي . الف    

   آهكي -آذرين  –دگرگوني . د  آذرين –رسوبي  –دگرگوني . ج  

  .باشد نشان دهنده اين است كه مخزن از نوع سنگ آهكي است .....يم به منيزيم اگرنسبت مولي كلس.16

   8تا  5بين . د  بزرگتر از هشت. ج  كمتر از يك. ب  برابر يك. الف    

  .دارد ...... است و دلالت بر......كوچك باشد  tدر هيدرو گراف چشمه هاي كارستي اگر مقدار ضريب فروكش بزرگ و .17

  زهكشي كند مجاري و ذخيره زياد زير زميني  -نحني فروكش تند شيب م. الف    

  زهكشي سريع مجاري و ذخيره كم زير زميني -شيب منحني فروكش تند . ب    

  زهكشي كند مجاري و ذخيره كم زير زميني -شيب منحني فروكش كند . ج    

  زهكشي سريع مجاري و ذخيره زياد زير زميني -شيب منحني فروكش كند . د    

  گراديان بارندگي به كدام صورت مورد استفاده قرار مي گيرد ؟ .18

  تغييرات بارش برحسب ارتفاع و مساحت منطقه. الف    

  تغييرات بارش برحسب ارتفاع از سطح دريا. ب    

  تغييرات بارش برحسب ارتفاع ماكزيمم منطقه. ج    

  تغييرات بارش برحسب ارتفاع مينيمم منطقه. د    

  چه گفته مي شود؟ع تا خاتمه مدتي را سپري مي كند كه به آن هيدروگراف از شرو.19

  گرافوزمان تمركز قابل استخراج از هيدر. ب   زمان اوج هيدروگراف. الف    

  مدت زمان بارندگي قابل استخراج از هيدروگراف. د    زمان پايه هيدروگراف. ج    

  چه ناميده مي شود؟ بارندگي مازاد بر تبخير و تعرق پتانسيل بعد از كسر رطوبت خاك.20

  رطوبت زير سطحي. ب    رطوبت بهينه. الف    

  رطوبت مازاد. د    رطوبت قابل قبول سطحي. ج    

  در هيدرولوژي هر خصوصيات قابل اندازه گيري از سيستم چه ناميده مي شود ؟.21

  ورودي . د  خروجي. ج  متغير. ب  پارامتر. الف  

 "ي از ويژگيهاي سيستم هيدرولوژي است كه ضمن برخورداري از دقت لازم معمولاكداميك از گزينه هاي زير در مورد خلاصه ا .22

  به صورت توصيفي و گرافيكي ارائه دهنده ويژگيهاي اصلي سيستم مي باشد ؟

  مدل قطعي. د  مدل تجربي. ج  مدل مفهومي. ب  مدل تصادفي. الف  

  دازه گيري است ؟قابل ان "كداميك از گزينه هاي زير در محاسبات بيلان مستقيما  .23

  جريان ورودي آبهاي زير زميني. ب    جريان آبهاي سطحي. الف  

  ظرفيت سفره آب زير زميني. د  جريان خروجي آبهاي زير زميني. ج  
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  :ليمنو گراف وسيله اي است جهت اندازه گيري تغييرات سطح آب .24

  زير سطحي. د  سطحي و زيرزميني. ج  زير زميني. ب  سطحي. الف  

  از علوم زير در مورد مسائل مربوط به جريان آب در رودخانه ها به بحث مي پردازد؟كداميك .25

  ليمنولوژي. د    هيدرومتري. ج  هيدروگرافي. ب  پوتامولوژي. الف  

  

  الات تشريحيؤس

  

  )نمره 1( .يديروش تيسن به چه منظور استفاده مي گردد ؟ مراحل استفاده از اين روش را تشريح نما .1

  

  )نمره 5/1( .يد يروشهاي جداسازي  هيدروگرافها را تشريح نما دو روش از .2

  

سانتي متر و ضريب رواناب  2/4هيدروگراف واحد يك ساعته حوضه اي مطابق جدول زير است ، اگر ارتفاع باران يك ساعته اي  .3

  )نمره 2( باشد هيدروگراف يك ساعته طرح در اين حوضه را به دست آوريد ؟ 45/0

  

9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  
  زمان

  )ساعت( 

0  6/8  7/35  2/64  5/128  5/228  5/378  5/328  5/78  0  

دبي 

هيدروگراف 

m)(واحد
3
/s 

  

  )نمره1( .چهار مورد از نكات لازم در مثلث بندي نقاط ارتفاعي چاهها را توضيح دهيد  .4

  

  )نمره1( .تند را توضيح دهيد دو مورد از مواردي را كه از نظر مديريت منابع آب از اهميت خاصي برخوردار هس .5 
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