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فاصله بين  خط شيب انرژي و خط شيب هيدروليكي در هر نقطه از يك خط لوله تحت فشار نشان دهنده چيست؟

ارتفاع نظير سرعت ارتفاع نظير فشار و انرژي پتانسيل

مجموع انرژي فشاري و سرعتخط انرژي پتانسيل
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شكل كروي قطرات باران بواسطه كدام يك از عوامل زير است؟

فشار بخار آبكشش سطحيدانسيتهلزجت
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rrrrpppp  با كدام گزينه برابر است؟ و فشار داخلي ضريب كشش سطحي براي يك قطره كروي به شعاع 
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در مورد نيروي وارد از طرف سيال بر سطوح خميده غوطه ور كدام عبارت صحيح است؟

برآيند نيرو معادل وزن سيال بالاي سطح خميده است

.مولفه عمودي نيرو معادل وزن سيال بالاي سطح خميده است

مولفه افقي نيرو معادل وزن سيال بالاي سطح خميده است

هيچكدام
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:در آناليز ابعادي متغيرهاي تكراري بايد

در صورت امكان داراي دو متغير با بعد يكسان باشندشامل متغير وابسته باشند

.در هيچ يك از گزينه هاي قبلي صادق نباشدشامل متغيرهايي باشند كه مهم محسوب نمي شوند
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يك خاصيت سيال كه مقاومت در برابر حركت سيال را نشان مي دهد و سبب چسبندگي لايه هاي مختلف سيال ضمن

حركت مي شود، چه نام دارد؟

لزجتقابليت تراكم پذيريكشش سطحيتنش برشي
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. متعلق به كيست؟ و براي محاسبه كدام پارامتر هيدروليكي جريان آب در مجاري مي باشد

سرعت جريان آب در كانالها و لوله هاي انتقال آب, اسكوبي 

افت بار در جريان آب. دارسي ويسباخ

قطر لوله هاي انتقال جريان آب در لوله هاي تحت فشار, كوتركانكيله 

محاسبه سرعت جريان آب در لوله هاي تحت فشار, هازن ويليامز 
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ديمانسيون عدد رينولدز كدام است؟

MLT −1FL T−2ML T− −1 1LT −1
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كدام يك از تعاريف زير صحيح است؟

.عدد فرو نسبت نيروي الاستيسيته به نيروي ثقل را بيان مي كند

.عدد وبر نسبت نيروي ثقل به نيروي كشش سطحي را بيان مي كند

.عدد ماخ نسبت نيروي ثقل به نيروي لزجت را بيان مي كند

.عدد رينولدز نسبت نيروي اينرسي به نيروي لزجت را بيان مي كند
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در يك سيال ساكن فشار در يك نقطه در كدام امتداد بيشتر است ؟

در تمام جهات مساويافقيقائم به طرف پائينقائم به طرف بالا 
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 متر پائين تر از سطح آزاد روغني با . 6 متر است3 متر كه لبه پاييني افقي آن 4*3يك سطح مستطيلي شكل با ابعاد 

/sg =0  درجه دارد نيروي وارد بر يك طرف دريچه چند 30اين سطح نسبت به افق زاويه .  قرار گرفته است 8
w

γاست؟ 

38/44851/260
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معادله 
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 كدام است؟

معادله برنولياندازه حركتاولرپيوستگي
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در حالتي كه مايعي در يك لوله طويل مستقيم با شدت جريان متغير در حركت باشد نوع جريان كدام است؟

جريان يكنواخت ناپايدارجريان يكنواخت پايدار

جريان غير يكنواخت ناپايدارجريان غير يكنواخت پايدار
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f/ و ضريب اصطكاك 0/5مجموعه طول معادل از يك لوله به قطر  =0 ) براي يك زانو 02 )/K =0  يك شير توپي و يك9

)(شير دروازه اي  )/K =0  برابر چند متر است؟7

72/5130145290
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در جريان هاي با سطح آزاد مانند كانالهاي با ز براي  تقسيم بندي نوع جريان كدام عدد بي بعد بسيار مهم است؟

عدد وبرعدد اولرعدد فرودعدد رينولدز
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:قانون لزجت نيوتني در سيال متناسب مي باشد با 

اندازه حركت و نيروشتاب و نيرو, جرم 

سرعت و لزجت, فشار تنش برشي و ميزان تغيير شكل زاويه اي
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cmcmcmcm  و سرعت جريان برابر12 متر و قطر لوله 1000 باشد با توجه به طول لوله برابر 1600اگر عدد رينولدز جرياني در لوله برابر 

mmmm ssss0/15 : باشد،  افت اصطكاكي لوله برابر است با/

m0/49m0/328m0/823m0/382
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:تنش برشي  در مايعات 

مانع جريان مايع مي گردد.باعث جريان مايع مي گردد

هيچ كدام.عمود بر جهت جريان است
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:مقدار فشار هر مايع در نقطه اي دلخواه تنها بستگي به

.جنس ظرف دارد.جنس مايع دارد

.عمق نقطه و جنس مايع دارد.شكل ظرف دارد
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ffff : ضريب اصطكاك, براي جريان آرام در لوله ها با كاهش سرعت 

افزايش مي يابدكاهش مي يابد

.ابتدا افزايش و بعد كاهش مي يابدثابت مي ماند
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C20اگر آب 
o در لوله اي به قطر cm1 با سرعت متوسط /cm s10حركت كند، عدد رينولدز كداميك از گزينه هاي ذيل

)مي باشد؟  )/ . .dyn s cmµ −= 2
0 01

1100115010001200
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بين سرعت و ضريب اصطكاك كدام يك از روابط ذيل صحيح است؟. در يك لوله جريان آب برقرار است 

.ضريب اصطكاك به سرعت آب بستگي ندارد

.با افزايش سرعت مايع تا مقدار معيني ضريب اصطكاك كم مي شود و سپس مقدار ضريب اصطكاك افزايش مي يابد

.با افزايش سرعت مايع به مقدار ضريب اصطكاك افزوده مي شود

.با افزايش سرعت مايع از مقدار ضريب اصطكاك كاسته مي شود
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DDDDDDDD  مي باشد3 و قطر لوله دوم قطر لوله اول . دو لوله با طول و جنسهاي يكسان به طور موازي با يكديگر متصل مي باشند 

نسبت دبي ها 
Q

Q

 
 
 

2

1

 چقدر است؟

1/75/2915/6
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:جريان آشفته عموماً در حالتي اتفاق مي افتد كه

.سيال بسيار لزج باشد

.مجاري جريان مانند لوله هاي مويين بسيار باريك باشند

.لزجت سيال كم، سرعت جريان زياد و مجاري جريان بزرگ باشد

.حركت سيال بسيار آرام باشد
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MMMM NNNN در صورتي كه ضريب اصطكاك لوله .  با قطر  و طول يكسان به طور موازي متصل مي شوند  , دو مخزن بوسيله دو لوله

M ، 4برابر ضريب اصطكاك لوله N باشد ، نسبت دبي در لوله M به  دبي در لولهN مساوي است با :

0/50/2524
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:طول معادل افت هاي موضعي در لوله ها عبارت است از 

DDDDffffkkkk . ضريب  افت موضعي مي باشد ضريب اصطكاك لوله در رابطه دارسي و ,  قطر لوله معادل وقتي كه 
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aعبارت  y z
p p p=  در سيال ساكن چه چيزي را نشان مي دهد؟=

فشار در راستاي افقي تغيير  مي كندفشار در راستاي افقي تغيير نمي كند

.فشار در دو نقطه درون سيال با هم برابر استفشار در يك نقطه در تمامي جهات برابر است 
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:بنابراين عدد رينولدز اين جريان خواهد بود .  باشد0/1در صورتي كه ضريب اصطكاك جريان آرام عبوري از لوله مدوري 

200032064064
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كداميك از تعاريف زير در مورد سيال ايده آل صادق است ؟

.لزجت آن برابر صفر و داراي قابليت تراكم مي باشند.لزجت و قابليت تراكم آن هر دو صفر هستند

.داراي لزجت و قابليت تراكم مي باشد.قابليت تراكم آن برابرصفروداراي لزجت قابل ملاحظه مي باشد
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سطح آزاد مايع به چه شكل درمي آيد؟. هر گاه نيروي جاذبه مولكولي مايع زيادتر از نيروي چسبندگي باشد

هذلوليافقيمقعرمحدب
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